
LÍNEA CALOR

• Construidos integramente en acero inoxida-
ble.

• Parrillas de fierro fundido tratada con pintura 
esmalte resistente a altas temperaturas, 
diseñadas para sostener las ollas sin interrum-
pir la transmisión del calor.

• Quemador industrial de 180 mm de diámetro, 
controlado por válvula de seguridad italiana 
de 3 posiciones (apagado, máximo y 
mínimo.)

• Platos de rebalse desmontable en acero 
inoxidable.

• Diseño práctico y de fácil limpieza.
• Patas de acero inoxidable tubular.
• Estos equipos están certificados conforme a 

la reglamentación y normativa vigente SEC.
• Diámetro Quemador 180 mm.

Anafe 6 Platos 43×43 cms.

6EA11 (GLP) 6EA12 (GN)
MAIGAS

Características

Mediddas en mm.

ConexiónConsumo
Térmico Nominal  38,5 Kw

Dimensiones
equipo

Alto c/atril
85 cm 

Ancho
155 cm 

Profundidad
110 cm

Dimensiones
de Parrilla

43x43 cm 

ConexiónConsumo
Nominal GLP 2,806 Kg./H

ConexiónConsumo
Nominal GN 3,56 Kg./H

Peso 105 Kilos aprox.
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