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LÍNEA PANADERÍA

• Exterior de horno en acero prepintado color 
blanco

• Puerta y molduras frontales fabricadas en 
acero inoxidable

• Cámara interior enlozada, incluye 2 bandejas 
enlozadas 65x65 cm

• Posee termómetro para medir temperatura 
interior

• Cámara compacta con un tratamiento que 
ayuda a llegar a la temperatura deseada en 
forma más rápida, manteniendo el calor en 
forma homogénea dando una excelente 
cocción y disminuye en forma importante el 
consumo de gas.

• Piso del horno de ladrillos refractarios
• Doble capa de lana mineral en su contorno y 

puerta para mantener aún más la temperatu-
ra

• Atril fabricado en ángulo (estructura arma-
ble) pintado en color blanco con pintura 
electroestática con 2 soportes para bandejas

• Consumo Térmico Nominal: 10 Kw (Por 
cámara).

• Incluye platillos de rebalse en cada quema-
dor.

ConexiónEspecificaciones 
Gas Licuado (GN)

Consumo
1.816 M3/H (Por cámara).

Dimensiones
equipo

Alto c/atril
127 cm 

Ancho
91cm 

Profundidad
82 cm

ConexiónEspecificaciones 
Gas Licuado (GLP)

Consumo
1.816 M3/H (Por cámara).

Horno Industrial

1 Cámara Enlozada

65×65 cms.
TOPGAS


